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版本 发行人 内容

1外护套
2.编织
3.铝箔
4.聚酯带
5.绝缘
6.导体

A0 武艳丽       首次发行

线缆编号 787UL

电
缆
结
构

导体

材料 铜质绞合线

构成 19*0.1mm

外径 0.5mm

绝缘层
材料 PE

绝缘外径 1.0±0.05mm

对绞 颜色 白蓝/蓝、白橙/橙、白绿/绿、白棕/棕

成缆

构成 4*2*26AWG19

线对节距 ≤30mm

成缆节距 ≤200mm

绕包 聚酯带

参考外径 5.2mm

编织
材料 镀锡铜丝编织

覆盖率 ＞50%

外护套

材料 TPU

绝缘厚度 0.77mm

线缆外径 6.6㎜±0.3㎜

颜色 黑色

印字内容
LINKZ PATCH Cable E317851 AWM STYLE 20233

80C 300V VW-1 4PR 26AWG SF/UTP CAT5E TPU  YYYYMMDDJJNN *****M

电
气
参
数

导体电阻(20 °C) ≤145Ω/km

绝缘电阻(20 °C) ≥ 5000 MΩ·km

工作电容 ≦5.6 nF/100m (@1kHz)

对地电容不平衡 ≦160 pF/100m

额定电压 ≤300 V

测试电压 700V

传播速度 65%

延时差(SKEW) ≤45 ns/100m

特征阻抗（Z0） 100±5Ω@100MHz

机械
性能

温度范围 -40℃...+80℃

安装温度 0℃...50℃

安装拉力 80N

外被抗张强度 ≧10.3MPa 

外被断裂伸长率 ≧100%

 外护套 外被老化条件 113 ℃ x 168小时

 编织 老化后外被抗张强度 ≥70% of Unaging

 铝箔 老化后外被断裂伸长率 ≥45% of Unaging

冷弯 No crack（@-40℃×4hrs）

拖链实验 长度1m，R=50mm,30次/分钟，≥800万次，导体导通

扭转实验 长度1m，±180°,30次/分钟，≥300万次，导体导通

最小弯曲半径 8倍线缆外径
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