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材料和技术参数(Material&Technical data)： (Material&Technical data)： ：     金属件(Metallic parts)： 铜镀镍(Copper nickel plated) (Metallic parts)： 铜镀镍(Copper nickel plated) ： 铜镀镍(Copper nickel plated) 铜镀镍(Copper nickel plated) (Copper nickel plated)     接触件(Contact)： 铜镀金(Copper plated) (Contact)： 铜镀金(Copper plated) ： 铜镀金(Copper plated) (Copper plated)     插芯材质(Core insert material)：PA (Core insert material)：PA ：PA       额定电压(Rated voltage)：       630V AC/DC 额定电压(Rated voltage)：       630V AC/DC (Rated voltage)：       630V AC/DC ：       630V AC/DC 630V AC/DC     额定脉冲电压(Rated pulse voltage)：  6000V (Rated pulse voltage)：  6000V ：  6000V 6000V     额定电流(Rated current)(40 C)：  max.12A (Rated current)(40°C)：  max.12A max.12A     绝缘电阻(Insulation resistance)：   100MΩ (Insulation resistance)：   100MΩ     接触电阻(Touch resistance)：   5mΩ (Touch resistance)：   5mΩ     温度范围(Temperature range)：  -25...+85 C (Temperature range)：  -25...+85 C ：  -25...+85 C -25...+85°C    防护等级(Protection)：IP67(插孔插针配合拧紧)(EN 60529) (Protection)：IP67(插孔插针配合拧紧)(EN 60529) ：IP67(插孔插针配合拧紧)(EN 60529) IP67(插孔插针配合拧紧)(EN 60529) (插孔插针配合拧紧)(EN 60529) 插孔插针配合拧紧)(EN 60529) )(EN 60529) EN 60529) )     污染等级(Pollution level)：3 (Pollution level)：3 ：3 3     执行标准(Executive standard)： IEC 61076-2-111 (Executive standard)： IEC 61076-2-111 ： IEC 61076-2-111 IEC 61076-2-111     导体横截面(CSA)：4-16AWG电子线   导体横截面(CSA)：4-16AWG电子线  导体横截面(CSA)：4-16AWG电子线  (CSA)：4-16AWG电子线  ：4-16AWG电子线  4-16AWG电子线  
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