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版本 发行人 内容
A0 武艳丽       首次发行

线缆编号 7822

电
缆
结
构

导体

材料 铜质绞合线

构成 7/0.195±0.02 mm

外径 0.66mm

绝缘层
材料 PE

绝缘外径 1.14±0.05 mm

对绞 颜色 白橙、白蓝、橙、蓝

成缆

构成 2*2*24AWG+Drain wire

绞向 S

绕包 铝箔

编织
材料 镀锡铜丝编织

覆盖率 ＞85%

外护套

材料 PVC

线缆外径 6.0㎜±0.3㎜

颜色 黑色

印字内容
E314032-◆ C(UL)US CM 75C LINKZ LAN CABLE 2PR 24AWG

SF/UTP CAT5E PVC YYYYMMDDJNN *****M

重量 50kg/km

电
气
参
数

导体电阻(20 °C) ≤95 Ω/km 

绝缘电阻(20 °C) ≥ 5000 MΩ*km 

额定电压 ≤300 V

电容 ≦5.6 nF/100m (@1kHz)

接地电容不平衡 ≦160 pF/100m

 额定传播速度 65%

最大延迟偏差 45 ns/100m

最大导体电阻不平衡(20 °C) 2%

电
气
特
性

线缆规格书



特
征
及
认
证

阻油性 DIN EN 60811-404 (7x24h/90°C)

温度范围   -20℃...+75℃

最大推荐拉伸力 80N

抗拉强度 ≧13.8MPa

护套伸长率 ≧100%

外护套老化条件 ≧85% 

老化后，延伸率 ≧50% 

冷弯 无裂纹（-20℃x4小时）

物
理
性
能

弯曲半径 固定:4D  移动:8D

横向轨迹

横向速度

折弯次数

包装要求 1000米一轴，接头个数＜2，最短50米
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